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Piano di Lottizzazione denominato "Is Pasturas Mannas 2" -
Proponenti Pinna e più

Rete Idrica
Rete Fognaria Acque Nere
Retefognaria Acque Bianche

Pinna Fabio

Pinna Nicola

Balloi Stefano

Porcu Maria Rita

Piseddu Gesuino

Berrutti Giuliana

Bruno Marzia

Bruno Marco

Fioravanti Silverio

Geom. Salvatore Licheri
I Tecnici

Allaccio Rete Fognaria Urbana Primo Stralcio Funzionale 

Data 03/06/2020

I Lottizzanti

Dott. Ing. Cristian Licheri

Studio Tecnico Geom. Salvatore Licheri
Via Campanelli 43/B - 09170 Oristano
0783310104 - studiolicheri@tiscali.it
C.F.: LCH SVT 50M09 A097T - P.IVA: 00355070954

RETE IDRICA

Pozzetto di Ispezione in Progetto

RETE ACQUE NERE

Allaccio Idrico in Progetto Primo Stralcio Funzionale

Pozzetto di Cacciata in Progetto

Condotta Fognaria in Progetto Ø200

Pozzetto Rete Idrica in Progetto (PEAD PN 16 DN 32)

Pozzetto di sfiato in progetto

Condotta Idrica in Progetto DN 80

Condotta Idrica Comune alle lottizzazioni 

Caditoie in Progetto Primo Stralcio Funzionale

Condotta in Progetto Ø400

RETE ACQUE BIANCHE

Pozzetto di Ispezione in Progetto
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Vasca di Laminazione Interrata

PARTICOLARE ALLACCIO IDRICO SINGOLO A PARETE

con sella in ghisa sferoidale

tipo "ARTIGLIO MGD"

e fascia inox

Collare di derivazione

con cappuccio quadro MF Ø1"

Valvola piombabile

Tubo multistrato Ø32 X 3

 in polietilene con tubazione intermedia

 di alluminio saldato

Raccordo in ottone nichelato

 con ghiera inamovibile a pressatura

 meccanica Ø32 x 1" maschio

Tubo corrugato di protezione

Sportello in  lamiera

incorporata e sfera di chiusura per l'utente

Raccordo in ottone nichelato con ghiera inamovibile

 a pressatura meccanica Ø32 x 1" maschio

Tubo multistrato Ø32 X 3

 in polietilene con tubazione intermedia

 di alluminio saldato

Valvola piombabile

con cappuccio quadro MF Ø1"

prelievo, valvola antiriflusso

Valvola con codolo, rubinetto

Contatore a getto unico, 8 rulli

predisposizione lanciaimpulsi

Sfiato OT 58 nichelato con

valvola integrata Ø 1"  PN10

Valvola  piombabile con

filtro ispezionabile e codolo

Tee in ottone nichelato Ø 1"

Niplo rid. in ottone

nichelato Ø 1" x 1/2"

Tubetto Ø1"

in PVC flessibile

marciapiede

Abitazione privata

Strada pubblica

variabile
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Tubazione materiali vari - mm 160/200

Pozzetto con chiusino per traffico veicolare (vedi disegno)
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Sifone con doppia ispezione - mm 160/200
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Innesto a sella

LEGENDA

Curva materiali vari - 45°

Chiusino in ghisa

7
Innesto a sella

PARTICOLARE ALLACCIO FOGNARIO
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Caditoie in Progetto Secondo Stralcio Funzionale

Allaccio Idrico in Progetto Secondo Stralcio Funzionale

Allaccio Rete Fognaria Urbana Secondo Stralcio Funzionale 

SECONDO STRALCIO FUNZIONALE
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