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PARTICOLARI COSTRUTTIVI3.2.8.2 scala 1:10 - 1:20

Legenda

Tubazione principale in CLS  DN 500 SN4

Griglia in ghisa sferoidale 500x500 classe C250

Chiusino a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 DN minimo 600 mm

Pozzetto realizzato in opera dimensioni interne 40x40x60h con fondo e pareti in CLS Rck 30 sp.10 cm

Tubazione in PVC DN 160 SN4

Massetti in cls spessore 15 cm

Rinterro del cavo con terra risultante dallo scavo eseguito, sp. variabile

Sottofondo e rinfianco del tubo con sabbia non lavata

Pozzetto di linea esistente, realizzato in opera  in CLS

Rinterro in cls a protezione delle condotte

Binder bituminoso

Strato di fondazione in misto granulometrico

Aiuola drenante tipo "RAIN GARDEN"

Tubo drenaggio in polietilene microfessurato fi160

Pista ciclabile in calcestruzzo drenante fibrorinforzato

Cunetta alla francese in cls

Griglia in ghisa sferoidale 500x500 classe C250

Pista ciclabile esistente in binder bituminoso colorato
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Sezione A - A -  scala 1:20

Inquadramento - scala 1:1000

Particolare del serbatoio di accumulo acque bianche -  scala 1:20

Legenda

Particolare armadietto in muratura di contenimento cassette impianti -  scala 1:20 Particolare Cassetta Abbanoa e allaccio idrico -  scala 1:10

Legenda
Serbatoio per acqua cilindrico orizzontale da interro

2200mm L x 3650mm P x 2300mm H

Ghiaia lavata spessore 20 cm

Massetto in cls spessore 20 cm

Rinterro del cavo con terra risultante dallo scavo eseguito, sp. variabile

Strato di sabbia spessore 30 cm

Armadietto in muratura
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Legenda

Manometro

Tes 1/2"

Nipplo 1/2"

Valvola di ritegno Europa 1/2

Tubo acciaio zincato 1/2"

Valvola a sfera MF 1/2"

Contatore a lettura frontale

Gomito per PE multistrato filettato F  - 32 mm x 1"

Tubo Polietilene Multistrato 32 mm

Collare di presa staffa Inox

Valvola a sfera MM 1"

Chiusura con chiave triangolare

Valvola a sfera piombabile MF 1/2"

Sfiato Resko

Sportello in Vetroresina 35x35 cm

In alternativa

Collare di presa in Ghisa a due gusci
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Muratura in laterizio

Intonaco cementizio

Sportello in vetro resina
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Non compreso nell'appalto

N

9

3

6

REV. MARZO 2018

Distanze minime di rispetto tra reti diverse -  scala 1:20

Intersezione e parallelismo con la tubazione dell'acquedotto -  scala 1:20

Tubazione superficiale -  scala 1:20

ESEMPI DI POSA CONDOTTE FOGNARIE
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SEZIONE TRASVERSALE 4 [C10 - C11 - C12 - P4] - PRIMO TRATTO  - VIA V.CASU - SCALA 1:20

SEZIONE TRASVERSALE 1 [C16 - C17 - P6] - SECONDO TRATTO  - ROTATORIA VIA V.CASU E S.P.93 - SCALA 1:20
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