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3.1.7
IMPIANTO ELETTRICO VIA CASU

COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INGRESSO SILI'

LEGENDA

Linea illuminazione esistente  stradale
corpi illuminanti h: 10 mt

Nuova linea illuminazione - cavo
FG16(O)R16 da 6 mmq
Nuovo pozzetto in cls 50x50cm con chiusino a
riempimento 60x60cm

Nuovo palo di illuminazione in acciaio zincato
con corpo illuminante tipo "Disano  Stelvio" o
similare h: 10,00m

Pozzetto Enel esistenteenel

Palo di illuminazione esistente
- Silenium LED h: 10,00m

Palo conico dritto trafilato e zincato a caldo

Portella

Chiusino a riempimento

Pozzetto prefabbricato in cls 50x50x50 cm

1

2

3

4

5

6

7

Cavo elettrico bipolare di derivazione con guaina
FG16(O)R16 sez. 2,5mmq

LEGENDA

Plinto in cls 100x100x100 cm
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9

Giunto di derivazione in resina colata

Cavo elettrico unipolare in rame flessibile FG16(O)R16 isolato
sez. 6 mmq

Tubo in polietilene flessibile a parete esterna corrugata da interro
110 mm

Linea illuminazione esistente ciclabile
corpi illuminanti h: 5 mt

Spostamento palo di illuminazione esistente in acciaio
zincato con h: 10,00 m con corpo illuminante
Silenium LED posizionato testa palo e corpo
illuminante "Disano Mini Stelvio" posizionato ad h:
5,00 m
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