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Acer mospessulanum Catalpa ovata (5) Molina

(1) Carex buchananii

(6) Cipero

(2) Carex pendula (3) Calamagrostis

(4) Deschampsia cespitosa (9) Eupatorium cannabinum

(7) Echinacea purpurea

(10) Filipendula elmaria

(8) Lythrum salicaria

Dettaglio Aiuola_ scala 1:20Dettaglio rotonda_ scala 1:20

Siepe rampicante

(16) Jasminum offinale

(14) Lonicera caprifolium

(17) Plumbago auriculata

(15) hedera helix

Aiuola non drenante / Marciapiede

(13) Sedum dasyphillum

(11) Sedum caeruleum (12) Sedum ewersii

Schema piantumazione rotonda- Via Vandalino Casu  _ scala 1:100
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(5)

(11)

(11)

(13)

(12)

(12)
(11)

Sottofondo in cls sp. 15-20 cm, superficie esterna liscia
[cod. D.0001.0003.0529]

Piantumazione  graminacee

B

C

D

E

Ghiaia lavata sp. 20 cm
[cod. D.0006.0001.0520]

Terreno vegetale sp. 20 cm
[cod. D.0001.0002.0517]

Telo pacciamante antiradice
[cod. D.0006.0001.0523]

Sottofondo in misto granulometrico e sabbia sp. 30 cm
[cod. D.0001.0007.0008]

F

G

H

I

Geotessile non tessuto in prolipropilene 500 gr/mq
[cod. D.0001.0007.0017]

Terra da coltivo sp. 15 cm
[cod. D.0006.0001.0067]

Canala prefabbricata in cls vibrato sez. interna variabile e h. 100 cm[cod.
D.0001.0003.0529]

A

Legenda Particolari Costruttivi

L

O Terra da coltivo sp. 15 cm
[cod. D.0006.0001.0067]

P Terra da coltivo sp. 15 cm
[cod. D.0006.0001.0067]

Realizzazione cunetta alla francese in cls, classe di resistenza
35 MPa, armato con rete elettrosaldata fi 8  e maglia 20x20 cm
e finitura a spolvero e lisciatura con malta di cemento
[cod. D.0001.0003.0550]

Q

R

S

T Tappeto erboso anello esterno R=2m
 [ D. 0006.0001.0527 ]

Sabbia fine lavata Sp. 5  cm
[ D.0001.0002.0528 ]

Anello Carrabile in massello
autobloccante di cls vibrocompresso
dim. 10x10x6 cm
[cod. D.0001.0003.0533]

Pietrisco
[cod. D.0001.0003.0533]

M

N

Cordonata stradale in cls vibrato, sezione piena 10x20 cm,
a superficie ruvida
[cod. D.0001.0003.0059]

Strato di fondazione in misto granulometrico assortito,
dim. max degli elementi 71 mm e sp. 30 cm
[cod. D.0001.0003.0003]
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(SAR19_PF.0001.0007.0006)

(SAR19_PF.0001.0007.0013)

(SAR19_PF.0006.0001.0067)

M N

Sottofondo in cls. sp. 15-20 cm, superficie 
esterna liscia (cod. D.0001.0003.0529)

M NM N

(SAR19_PF.0001.0003.0059)

(cod AP_D.0006.0001.0520)

(cod AP_ D.0001.0002.0517)

(cod AP_D.0006.0001.0523)

(cod AP_D.0001.0003.0550)

(cod AP_D.0001.0003.0533)

(cod AP_D.0001.0003.0533)

(cod AP_D.0001.0002.0528)

(cod AP_D.0006.0001.0527)


