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Sezione Tipo Settore 2_scala 1:50

Legenda:

1 Terreno esistente
5 Cordonata stradale in cls armato, vibrato e precompresso
6 Fondazione continua in cls gettato in opera (18x20cm)
7 Massetto drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali tipo Biostrasse o similari (spessore 5cm)
8 Strato misto granulometricamente stabilizzato (spessore 25cm)
9 Telo T.N.T. a filo continuo (350 gr/m2)
10 Strato misto di cava (spessore 30cm)
11 Piano di posa compattato
12 Strato di magrone per alloggiamento pozzetti elettrici di ispezione (spessore 10cm)
13 Pozzetto in pvc antishock carrabile (dimensioni interne 25x25x25cm)
14 Plinto di Fondazione in cls per palo d'illuminazione (dimensioni 50x50x80cm)

15 Palo di illuminazione in acciaio zincato e verniciato tipo modello Gemini Marca Larus o similari (altezza 400cm)
30 Spazio destinato a impianti
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PREDISPOSIZIONE Punto luce completo, esclusa la sola fornitura e posa del palo
e del corpo illuminante

Legenda

Q11_Quadro elettrico generale settori 1 e 2
QPC1_Quadro punto di consegna del settore 1
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PREDISPOSIZIONE Punto luce completo, esclusa la sola fornitura e posa del palo
e del corpo illuminante

FORNITURA E POSA IN OPERA di Palo altezza 6 m,  in acciaio S355JR,conformi alla
norma EN 10210-1, applicazione per esterno, il braccio ha sviluppo di 1,63 m, con la
lampada a LED da 55 W alla fine del braccio)

FORNITURA E POSA IN OPERA di Palo altezza 6 m, con secondo sbraccio contrapposto a 4
m, in acciaio S355JR,conformi alla norma EN 10210-1, applicazione per esterno, il braccio ha
sviluppo di 1,63 m, con la lampada a LED da 55 W alla fine del braccio
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