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IMPIANTI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE E

ILLUMINAZIONE: PLANIMETRIA E SEZIONI TIPO

SETTORE 13.1.1
1:1000

1:50 - 1:20

SETTORE 1

Tratto 1

Percorso su sede propria

Tratto 1A

Percorso su sede propria

FORNITURA E POSA IN OPERA di palo h. 6m, in acciaio

S355JR, conformi alla norma EN 10210-1, applicazione

per esterno, il braccio ha sviluppo di 1,63 m, con la

lampada a LED da 55 W alla fine del braccio.

PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN

OPERA DI PALO PER ILLUMINAZIONE STRADALE.

SOLO FORNITURA di palo h. 6m, in acciaio S355JR,

conformi alla norma EN 10210-1, applicazione per

esterno, il braccio ha sviluppo di 1,63 m, con la lampada

a LED da 55 W alla fine del braccio. GLI ALTRI LAVORI:

PREDISPOSIZIONI E ATTIITA' COMPLEMENTARI

SONO PREVISTI IN DIVERSO APPALTO.
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Quadro punto di consegna

 del settore 1

Quadro elettrico generale

settori 1 e 2

Sottoquadri elettrici

Alimentazione per quadri

elettropompe
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L3

Palo di illuminazione in acciaio

zincato e verniciato

ALBERATURA

ESISTENTE

+ 0,00

Massetto drenante tipo Biostrasse o similari (sp 7 cm) CARRABILE

Cordolo in cls prefabbricato

Strato misto di cava (sp30 cm)

Telo T.N.T a filo continuo 350gr/m2

Strato misto granulometricamente stabilizzato (sp. 25 cm)

(sp 5 cm) PEDONALE

Massetto drenante tipo Biostrasse o similari

SEZIONE 1.1 - Area di sosta INGRESSO NORD

viabilità esistente

Piano di Posa compattatoSottofondo in cls preconfezionato
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Corrugato per impianto elettrico

Dado esagonale con filettatura metrica UNI 5580

Piastra in acciao zincato e verniciato saldata al lampione

Dado cieco inox UNI 5721

Palo di illuminazione in acciaio zincato e verniciato

tipo modello Gemini Marca Larus o similari

Vite senza testa con cava esagonale UNI 5923

Ancorante chimico(Resina)

Plinto di fondazione in cls per palo di illuminazione

dim. 50 x 50 x 80 cm
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Piano di Posa compattato

Telo TNT a filo continuo 350 gr/m2

Strato misto granulometricamente

stabilizzato

Cordonata stradale in cls vibrato

sezione 15x25 superficie liscia

sp. 5 cm / 7cm

Massetto drenante pedonale/carrabile

Sottofondo in cls preconfezionato

sp cm 20
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Pozzetto in PVC antishock carrabile

Corrugato per impianto elettrico

Strato di magrone

SEZIONE "B" TIPO SU BASE LAMPIONI
scala 1:20

SEZIONE "A" TIPO SU CORDOLO IN CLS

scala 1:20

scala 1:50SEZIONE TIPO
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