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Allaccio ad impianto elettrico
preesistente, di proprietà del
Comune di Oristano

SQ52

SQ53

SQ51

EP8

n. 3 pali del Tratto 9 settore 4,
alimentati dal settore 5 Tratto 10

Allaccio ad impianto elettrico
preesistente, di proprietà del
Comune di Oristano

"CANTIERE COMUNALE"
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Legenda:

1 Terreno esistente
5 Cordonata stradale in cls armato, vibrato e precompresso
6 Fondazione continua in cls gettato in opera (30x20cm)
7 Massetto drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali tipo Biostrasse o similari (spessore 5cm)
8 Strato misto granulometricamente stabilizzato (spessore 25cm)
9 Telo T.N.T. a filo continuo (350 gr/m2)
10 Strato misto di cava (spessore 30cm)
11 Piano di posa compattato
12 Strato di magrone per alloggiamento pozzetti elettrici di ispezione (spessore 10cm)
13 Pozzetto in pvc antishock carrabile (dimensioni interne 25x25x25cm)
14 Plinto di Fondazione in cls per palo d'illuminazione (dimensioni 50x50x80cm)
17 Massicciata ferroviaria
18 Traversa ferroviaria monoblocco tipo FS 356 in cls armato, vibrato e precompresso
19 Binario ferroviario a scartamento ordinario
30 Spazio destinato a impianti
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Sezione Tipo T
Legenda:

1 Terreno esistente
5 Cordonata stradale in cls armato, vibrato e precompresso
6 Fondazione continua in cls gettato in opera (30x20cm)
7 Massetto drenante certificato per la realizzazione di pavimentazioni stradali tipo Biostrasse o similari (spessore 5cm)
8 Strato misto granulometricamente stabilizzato (spessore 25cm)
9 Telo T.N.T. a filo continuo (350 gr/m2)
10 Strato misto di cava (spessore 30cm)
11 Piano di posa compattato
12 Strato di magrone per alloggiamento pozzetti elettrici di ispezione (spessore 10cm)
13 Pozzetto in pvc antishock carrabile (dimensioni interne 25x25x25cm)
14 Plinto di Fondazione in cls per palo d'illuminazione (dimensioni 50x50x80cm)
15 Palo di illuminazione in acciaio zincato e verniciato tipo modello Gemini Marca Larus o similari (altezza 600cm)
17 Massicciata ferroviaria
18 Traversa ferroviaria monoblocco tipo FS 356 in cls armato, vibrato e precompresso
19 Binario ferroviario a scartamento ordinario
23 Piastra CLS precompresso per percorso su ferrovia
30 Spazio destinato a impianti
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Sezione tipo K scala 1:50
Legenda:

1 Terreno esistente

12 Strato di magrone per alloggiamento pozzetti elettrici di ispezione (spessore 10cm)
13 Pozzetto in pvc antishock carrabile (dimensioni interne 25x25x25cm)
15  L3 proiettore per illuminazione d'accento per lampada CDM-T 35W  doppio vetro 
30 Spazio destinato a impianti
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6 Cls gettato in opera per fissaggio controcassa

settore 5
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pozzi con pompa elettrica

Legenda

Q5A-Q5B_Quadri elettrici generali settore 5

SQ51-SQ52-SQ53_Sottoquadri elettrici
EP8_Alimentazione per quadro elettropompe
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FORNITURA E POSA IN OPERA di Palo altezza 6 m,  in acciaio S355JR,conformi alla
norma EN 10210-1, applicazione per esterno, il braccio ha sviluppo di 1,63 m, con la
lampada a LED da 55 W alla fine del braccio)

FORNITURA E POSA IN OPERA di Palo altezza 6 m, con secondo sbraccio contrapposto a 4
m, in acciaio S355JR,conformi alla norma EN 10210-1, applicazione per esterno, il braccio ha
sviluppo di 1,63 m, con la lampada a LED da 55 W alla fine del braccio

FORNITURA E POSA IN OPERA di proiettore per illuminazione d'accento per
lampada CDM-T 35W  doppio vetro

PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO
PER ILLUMINAZIONE STRADALE

PREDISPOSIZIONE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO
PER ILLUMINAZIONE STRADALE
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