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- Smobilizzo del cantierre

VIABILITA' DI CANTIERE E PROCEDURA DI ACCESSO

- E'evidenziata graficamente la viabilita principale all'interno
dell'area di cantiere.

- L'accesso dei mezzi al cantiere dovra avvenire esclusivamente
tramite gli accessi preesistenti siti in via Ciusa Romagna e la
rampa di viale Trieste.

- In prossimita dell'accesso e posizionata la segnaletica di
avviso inizio cantiere e pannello illustrativo con obblighi e
divieti.

- L'ingresso dei mezzi nell'area deve avvenire previa
autorizzazione da parte del capocantiere.
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USO MOVIERE PER INGRESSO E USCITA MEZZI DEL CANTIERE

185.00m - il moviere sara necessario per la regolamentazione del
FINE 1° TRATTO traffico in corrispondenza delle lavorazioni nei pressi
PN?;Q_AMBlTO INIZIO 2° TRATTO dell'accesso sulla via Trieste.
ROTATORIA

SERVIZI LOGISTICI

- All'interno dell'area di cantiere € individuata una zona di
stoccaggio dei materiali di rifiuto.

- Sara apposto esternamente un cartello descrittivo del
materiale con il codice CER del rifiuto.

PLANIMETRIA DI PROGETTO - PRIMO TRATTO - VIA V.CASU - SCALA 1:200 - FASE 1 PSC

SEGNALETICA DI CANTIERE
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO

- Incorrispondenza delle banchine lungo i binari verranno
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VIETATO L'ACCESSO]

Al NON ADDETTI

INQUADRAMENTO - SCALA 1:1000

M

ATTENZIONE ATTENZIONE

|~ caricH sospesi) |capuTa MaTerALL) (o

E OBBLIGATORIO USARE |
MEZZ!I DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

USO MOVIERE PER INGRESSO E USCITA MEZZI DEL CANTIERE

o

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO

Al LAVORI utilizzate recinzioni metalliche elettrosaldate di tipo orsogrill,

i Y e i) INIZIO nelle restanti zone sara utilizzata la rete arancio da cantiere in

CANTIERE polietilene con h=2,00 m.
/ i : - Incorrispondenza della via Trieste il traffico sara deviato e
@ 0 canalizzato mediante coni arancioni e New Jersey in plastica.
- PEDONI
\ - SUL LATO
OPPOSTO GESTIONE RIFIUTI

Sono posizionati lungo il muro perimetrale lato sud
- bagno chimico
- spogliatoio
- baracca uffici
- zona mensa
- lavatoio

COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

Desidenca

—

Sistemazione e
rigenerazione del bordo
urbano orientale e
meridionale della citta lungo
il passante ferroviario
(area RFI-FS e CIPOR)

|ORISTANO EST|

PROGETTO GENERALE PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE
Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie
delle citta" metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia

PROGETTO ESECUTIVO

5 NOVEMBRE
§</ TAV. 2017
= PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 1.2
scala
5l5l1 l2 1:200

Committente
Comune Oristano

UFFICIO DI PROGETTAZIONE

Progettista - Coordinatore
Progettista - Coordinatore generale Arch. Gianfranco Sanna
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185.00m_
FINE 1° TRATTO
INIZIO 2° TRATTO
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AREA BARACCAMENTI

AREA STOCCAGGIO MATERIALI
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345.00m_
FINE AMBITO ROTATORIA

PLANIMETRIA DI PROGETTO - SECONDO TRATTO - ROTATORIA VIA V.CASU E S.P.93 - SCALA 1:200 - FASE 2 PSC

SERVIZI LOGISTICI

Ing. Giuseppe Pinna

(Dirigente settore Sviluppo del Territorio)

RUP
Ing. Anna Luigia Foddi

Agronomia
Agr. Enrico Marceddu

Mobilita e Trasporti
MLAB s.r.l.

Topografia e tematiche catastali
Geom. Roberto Perseu

Consulenza Scientifica

Dipartimento Architettura Design Urbanistica di Alghero

Universita di Sassari
Prof.ssa Silvia Serreli
Collaboratori

Arch. Giovanni Maria Biddau
Arch. Laura Lutzoni

Arch. Michele Valentino

Progettista - Ambito completamento
e riqualificazione ingresso da Sili
R.T.P. Qarchitettura

Ing. Alessio Bellu (capogruppo)

Ing. Luca Tuveri

Arch. Gianluca Zini

Ing. Daniele Secci

Ing. Arch. Alessandro Pusceddu

Progettisti - Coadiutori
Arch. Giovanni Curreli
Arch. Pietro Frau

Giovani Professionisti
Arch. Maria Agostina Sannai
Arch. Pasquale Murru

Arch. Giulio Porcu

Arch. Salvatore Enrico Piras
Arch. Barbara Boi

Arch. Claudia Meli

Arch. Francesco Lorenzi
Ing. Elena Loddi

Arch. Federico Sercis

Arch. Francesco Marras
Arch. llaria Suozzi

Ing. Gian Luca Zuddas
Arch. Michela Canu

Arch. Filippo Sanna

Arch. Elena Boi

Arch. Luca Casula

Arch. Claudia Argiolas
Arch. Giulia Collu

Arch. Stefania Mulargia

Neo-Laureati

Dott. Walter Cuccuru
Dott. Luca Antonio Serusi
Dott. Emanuele Frongia
Dott. Roberta Scarpa
Dott. Cesare Cavallini
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