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PLANIMETRIA DI CANTIERE SETTORE 1.2
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VIABILITA' DI CANTIERE E PROCEDURA DI ACCESSO

USO MOVIERE PER INGRESSO  E USCITA MEZZI DEL CANTIERE

SERVIZI LOGISTICI

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO
SEGNALETICA DI CANTIERE

Sono posizionati lungo il muro perimetrale lato sud
- bagno chimico
- spogliatoio
- baracca uffici
- zona mensa
- lavatoio

- E' evidenziata graficamente la viabilità principale all'interno
dell'area di cantiere.

- L'accesso dei mezzi al cantiere dovrà avvenire esclusivamente
tramite gli accessi preesistenti siti in via Ciusa Romagna e la
rampa di viale Trieste.

- In prossimità dell'accesso è posizionata la segnaletica di
avviso inizio cantiere e pannello illustrativo con obblighi e
divieti.

- L'ingresso dei mezzi nell'area deve avvenire previa
autorizzazione da parte del capocantiere.

- il moviere sarà necessario per la regolamentazione del
traffico in corrispondenza delle lavorazioni nei pressi
dell'accesso sulla via Trieste.

- In corrispondenza delle banchine lungo i binari verranno
utilizzate recinzioni metalliche elettrosaldate di tipo orsogrill,
nelle restanti zone sarà utilizzata la rete arancio da cantiere in
polietilene con h=2,00 m.

- In corrispondenza della via Trieste il traffico sarà deviato e
canalizzato mediante coni arancioni e New Jersey in plastica.

DESCRIZIONE LAVORAZIONI FASE 1 - FASE 2:

- Allestimento del cantiere
- Demolizione pavimentazione stradale
- Adeguamento sottoservizi esistenti
- Adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica
- Realizzazione pavimentazioni stradali, pedonali, pista

ciclabile, cordoli,  e segnaletica orizzontale/verticale
- Opere di sistemazione a verde
- Smobilizzo del cantierre

GESTIONE RIFIUTI

- All'interno dell'area di cantiere è individuata una zona di
stoccaggio dei materiali di rifiuto.

- Sarà apposto esternamente un cartello descrittivo del
materiale con il codice CER del rifiuto.

USO MOVIERE PER INGRESSO  E USCITA MEZZI DEL CANTIERE

DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO

SERVIZI LOGISTICI
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