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FOTOINSERIMENTO 1

VISTA DALL'ALTO ANTE OPERAM

-

Google Earth

Gli interventi previsti dal progetto, pur rimarcando il segno nel tratto parallelo
ai binari, riescono a mitigare questo aspetto consentendo, come si evidenzia
nellimmagine riportata, di raccordare i contesti attraverso il passaggio della

viabilita sotto la quota dei binari.

E possibile notare come il nuovo tratto stradale e i due raccordi (le rotatorie)

enfatizzano la continuita spaziale integrandosi con il tessuto preesistente,

diventando elemento cardine di nuovi percorsi e visuali.

La nuova viabilita rappresentare un'interferenza per omogeneizzazione

coerente.

Le infrastrutture con i propri elementi compositivi, infatti, pur
mantenendo la propria forte identita formale e funzionale, non entrano

in contrasto con il contesto
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FOTOINSERIMENTO 2
VISTA DALL'ALTO ANTE OPERAM

L'intervento mantiene una propria identita formale e linguistica ben definita oltre
che per gli elementi strutturali (muri a sostegno del terreno, e monolite in c.a.) anche
per il percorso ciclopedonale e il relativo trattamento cromatico assimilabile ad alcuni

elementi presenti nel sito.

L'intervento pur differendo dal contesto, per la composizione dei suoli elementi, si
inserisce coerentemente nel territorio prossimo. La loro presenza e rafforzata dalla

riconoscibilita, risultante non estranea, all'interno del tessuto preesistente.
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FOTOINSERIMENTO 3

VISTA DALL'ALTO ANTE OPERAM

L'opera si omogenizza al contesto per coerenza in quanto non si pone in
conflitto formale con l'intorno ma attraverso i suoi elementi dialoga con le
preesistenze architettoniche da un lato della ferrovia e con il contesto piu aperto
dall'altro lato, dove la nuova viabilita viaggia parallela ai binari e la pista ciclabile

filtra tale infrastruttura rispetto allo spazio variegato nelle parti.

Da questa prospettiva inoltre sono visibili le proporzioni degli elementi introdotti
rispetto agli edifici preesistenti, le loro dimensioni non risultano eccessive o

sovradimensionate rispetto all'edificato.

Gli aspetti dimensionali e compositivi giocano in questa immagine un ruolo

fondamentale ai fini dell'incidenza paesistica.

VISTA DALL'ALTO POST OPERAM




FOTOINSERIMENTO 4

e, VISTA DALL'ALTO ANTE OPERAM

L'opera con i suoi due elementi, percorribili in modo differenziato, che spiccano per

importanza funzionale, € caratterizzata da una sua identita compositiva.

La coerenza dell'intervento, nella sua interezza, é dettata dalla capacita di non porsi
in conflitto formale con il contesto esprimendo forme che, anche se non
mimetiche, altamente giustificate dalla funzione assolta. Inolire tale aspetto
garantisce anche il principio di discrezione per cui le dimensioni dei diversi

elementi costitutivi del progetto non risultano sovradimensionate né caratterizzate da - MR

»

una eccessiva vistosita.

L'opera si non si pone in conflitto formale con l'intorno ma vi convive
mantenendo un proprio messaggio, € apportando un nuovo modo di fruire un

territorio appartenente alla periferia est di Oristano
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