
SICURVIA METALLICO CLASSE H2BL - LIVELLO
FUNZIONAMENTO W3
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TERRENO VEGETALE

MANTO DI USURA (sp. cm 4)

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (sp. cm 15)

STRATO DI BASE (sp. cm 8)

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER sp. cm 5)

(5) SUPERCOMPATTATO (sp. cm 30)

2.5%

SEZIONE TIPO
Scala 1:50

ASSE B
STRADA CATEGORIA E URBANA DI QUARTIERE

CORSIA DI MARCIABANCHINA CORSIA DI MARCIA BANCHINA

3.50 3.50 .50

8.00

.50

CORDOLO

4.00

PISTA CICLABILE

MASSETTO DRENANTE CERTIFICATO PER LA REALIZZAZIONE
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI TIPO BIOSTRASSE O SIMILARI (sp. 5cm)

STRATO MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO (sp.25cm)

TELO T.N.T. A FILO CONTINUO 350 gr/m2

STRATO MISTO DI CAVA (sp.30cm)

2.
00

.50

FOSSO DI GUARDIA
50x50 (sponda 1 su 1)

2.0%

TERRENO VEGETALE

MANTO DI USURA (sp. cm 4)

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (sp. cm 15)

STRATO DI BASE (sp. cm 8)

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER sp. cm 5)

SUPERCOMPATTATO (sp. cm 30)

SCOTICO 

2.0%

SEZIONE TIPO
 Scala 1:50

ROTATORIA

CORSIA DI MARCIABANCHINA BANCHINA

1.00 3.50 .50

8.50

3.50

CORSIA DI MARCIA

S C O T I C O

FOSSO DI GUARDIA
50x50 (sponda 1 su 1)

13.50

8.
20

CORSIA DI MARCIABANCHINA CORSIA DI MARCIA BANCHINA

3.50 3.50 .50.50

8.00
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SEZIONE TIPO
 Scala 1:50

SOTTOVIA VIA OZIERI
STRADA CATEGORIA E URBANA DI QUARTIERE

5.
14

2.
60

MANTO DI USURA (sp. cm 4)

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (sp. cm 15)

STRATO DI BASE (sp. cm 8)

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER sp. cm 5)

SUPERCOMPATTATO (sp. cm 30)

.20 VAR. 1.50-1.60.20VAR. 1.50-1.601.00 1.00

1.
06

1.
00

.30

P.F. = 11.85

MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN
"BETONELLA" (6cm)

STRATO DI ALLETTAMENTO IN SABBIA
SPESSORE 5 cm

N.B. IL MARCIAPIEDE REALIZZATO SU TERRA E' COSTITUITO DA I SEGUENTI STRATI:
- MASSELLI AUTOBLOCCANTI SP. 5 CM
- ALLETTAMENTO IN SABBIA SP. 6 CM
- SOLETTA IN C.A. CON R.E. Ø8/20X20 SP. 14 CM

P.F. = 10.91

3.71

.9
4
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2.5%

SEZIONE TIPO
 Scala 1:50

 ASSE C
STRADA CATEGORIA F1 - LOCALE AMBITO EXTRAURBANO

MANTO DI USURA (sp. cm 4)

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (sp. cm 15)

STRATO DI BASE (sp. cm 8)

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER sp. cm 5)

SUPERCOMPATTATO (sp. cm 30)

CORSIA DI MARCIABANCHINA CORSIA DI MARCIA BANCHINA

3.50 3.50 1.00

cr + d9.00

1.00

cr + d

S C O T I C O

FOSSO DI GUARDIA
50x50 (sponda 1 su 1)

FOSSO DI GUARDIA
50x50 (sponda 1 su 1)
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2.5%

SEZIONE TIPO
 Scala 1:50

                                           ASSE A
STRADA CATEGORIA E URBANA DI QUARTIERE

MANTO DI USURA (sp. cm 4)

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (sp. cm 15)

STRATO DI BASE (sp. cm 8)

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER sp. cm 5)

SUPERCOMPATTATO (sp. cm 30)

CORSIA DI MARCIABANCHINA CORSIA DI MARCIA BANCHINA

3.50 3.50 .50

cr + d8.00

.50

cr + d

S C O T I C O

FOSSO DI GUARDIA
50x50 (sponda 1 su 1)

CORSIA DI MARCIA

2.5%2.5%
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BANCHINA

MANTO DI USURA (sp. cm 4)

FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO (sp. cm 15)

STRATO DI BASE (sp. cm 8)

STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER sp. cm 5)

EVENTUALE BONIFICA (9)

STRATO SUPERCOMPATTATO (sp. cm 30)

.50 2.75 .502.75

6.50

SEZIONE TIPO
 Scala 1:50

ASSE D - COLLEGAMENTO

S C O T I C O

FOSSO DI GUARDIA
50x50 (sponda 1 su 1)

TITOLO PROGETTO

TAVOLA

NOME DOC. NUMERAZ.SEDE TECN.LINEA

Data

ArchiviatoDataVerificato e trasmesso Convalidato Data Data

POSIZIONE
ARCHIVIO
DI R.F.I.

NUMERAZ.FASE FUNZ.PROGETTO/ANNO LIVELLO NOME DOC. PROGR.OP.

Descrizione Approvato Autorizzato 

SOTTOPR.

Revis. DataRedatto Verificato Data Data

TITOLO ELABORATO

 IL SOGGETTO  TECNICO

S. O. INGEGNERIA

Data DataApprovato Autorizzato DataVERIFICATO

COMMITTENTE:

IMPRESA REALIZZATRICE

via Domokos , 4 - 20147 MILANO
ING.PAOLO  PETRELLA S.r.L.

sede operativa - via A. De Gasperi, 6 - 67035 PRATOLA PELIGNA
DIRETTORE TECNICO : ING.PAOLO PETRELLA

DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE - CAGLIARI

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
DIREZIONE  PRODUZIONE

PROGETTISTA 

Realizzazione opere sostitutive per l'eliminazione dei passaggi a livello
pubblici di stazione lungo la linea Cagliari - Golfo Aranci siti presso via

Ozieri e via Laconi nel Comune di Oristano

PROGETTO DEFINITIVO

A Prima emissione V.Filippello 31/01/22 G.Filippello P.Petrella P.Petrella31/01/22 31/01/22 31/01/22

COLLABORATORI
Ing. Giulio Filippello
Ing. Daniele Savini
Ing. Carmine Russo
Valerio Filippello

VIABILITA'
SEZIONI TIPO
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