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PROFILO LONGITUDINALE B-B'
scala 1:100
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PROFILO LONGITUDINALE A-A'
scala 1:100
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SEZIONE 2-2'
scala 1:50

MASSETTO DRENANTE CERTIFICATO PER LA REALIZZAZIONE
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI TIPO BIOSTRASSE O SIMILARI (sp. 5cm)

STRATO MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO (sp.25cm)

TELO T.N.T. A FILO CONTINUO 350 gr/m2

STRATO MISTO DI CAVA
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SEZIONE 1-1'
scala 1:50

MASSETTO DRENANTE CERTIFICATO PER LA REALIZZAZIONE
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI TIPO BIOSTRASSE O SIMILARI (sp. 5cm)

STRATO MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO (sp.25cm)
TELO T.N.T. A FILO CONTINUO 350 gr/m2
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SEZIONE 4-4'
scala 1:50

MASSETTO DRENANTE CERTIFICATO PER LA REALIZZAZIONE
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI TIPO BIOSTRASSE O SIMILARI (sp. 5cm)

STRATO MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO (sp.25cm)
TELO T.N.T. A FILO CONTINUO 350 gr/m2
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SEZIONE 5-5'
scala 1:100

MASSETTO DRENANTE CERTIFICATO PER LA REALIZZAZIONE
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI TIPO BIOSTRASSE O SIMILARI (sp. 5cm)

STRATO MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO (sp.25cm)
TELO T.N.T. A FILO CONTINUO 350 gr/m2
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SEZIONE 7-7'
scala 1:100

MASSETTO DRENANTE CERTIFICATO PER LA REALIZZAZIONE
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI TIPO BIOSTRASSE O SIMILARI (sp. 5cm)

STRATO MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO (sp.25cm)
TELO T.N.T. A FILO CONTINUO 350 gr/m2

5.10

.20 .35 4.00 .35 .20

.5
0

3.
71

1.
00

.35 .35

.25 .25

1.
50

4.
71

SEZIONE 3-3'
scala 1:50

MASSETTO DRENANTE CERTIFICATO PER LA REALIZZAZIONE
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI TIPO BIOSTRASSE O SIMILARI (sp. 5cm)

STRATO MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO (sp.25cm)
TELO T.N.T. A FILO CONTINUO 350 gr/m2

STRATO MISTO DI CAVA
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SEZIONE 6-6'
scala 1:100

MASSETTO DRENANTE CERTIFICATO PER LA REALIZZAZIONE
DI PAVIMENTAZIONI STRADALI TIPO BIOSTRASSE O SIMILARI (sp. 5cm)

STRATO MISTO GRANULOMETRICAMENTE STABILIZZATO (sp.25cm)
TELO T.N.T. A FILO CONTINUO 350 gr/m2 TITOLO PROGETTO
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