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SEZIONE TIPO DI SCAVO E POSA
TUBAZIONE DI DRENAGGIO

SCALA 1:20

Tappetino d'usura in conglomerato 

Binder sp 5 cm

Strato di base sp 8 cm

bituminoso sp 4 cm

Sottofondo stabilizzato sp 15cm

Nastro di segnalazione

Sabbia

Chiusino o Griglia carrabile
classe D400

5

1

Magrone sp=0.10

1.00

Binder sp 5 cm

Strato di base sp 8 cm
Sottofondo stabilizzato sp 15 cm

Materiale da rilevato

SEZIONE TIPO DI SCAVO E POSA
POZZETTO PREFABBRICATO

SCALA 1:20

Hv
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70
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Tappetino d'usura in
conglomerato bituminoso sp 4 cm

1

1

1

1

3

2
B

b

H

PARTICOLARE FOSSI TRAPEZI IN TERRA
SCALA 1:20

TABELLA DIMENSIONI
FOSSI TRAPEZI IN TERRA

ASSE A

STRADA b(cm) H(cm) B(cm) Sponde

ASSE B 30 30 90 1/1

0.50

.40

1.00

.40

.50

.5
0

.2
0

.2
0

.55

.2
0

.50

.2
0

PARTICOLARE EMBRICE DI IMBOCCO E PROLUNGA
SCALA 1:20

.5
5

cr = Wd=1.00 m

>.50

BANCHINA

.50

.20

.15

>.50

Terreno Vegetale

PARTICOLARE SCARPATA
SCALA 1:20

Manto di usura (conglomerato bituminoso) Sp=4 cm

Binder (conglomerato bituminoso) Sp=5 cm

Base in misto bituminato (conglomerato bituminoso) Sp=8 cm

Strato di fondazione (miscela di inerti stabilizzati per
granulometria e compattati Sp=15 cm

Supercompattato Sp=30 cm

.10

.1
7 Mano d'attacco in bitume modificato.0

7

Binder - cm 5

Tappeto di usura - cm 4

PARTICOLARE
CORDOLO BITUMINOSO IN CAV

SCALA 1:20

Materiale da
rilevato

0.
60

0.60

PARTICOLARE GRIGLIA 60x60
IN GHISA SFEROIDALE CARRABILE D400

PESO 39 KG
SCALA 1:20

7.
50

 c
m

50 50 150 1/1

ASSE C 50 50 150 1/1

p = 1.0%

p=3.0%

15.72

3.94 8.00 3.79

.4
0

4.
40

.5
0

4.
20

.3
0

1.
50

.5
0

.40 3.11 .40 8.00 3.42 .40

15.72

11
.8

0

3.53

6.
60

Vasca di Laminazione
Volume = 140 mc

N. 3 pompe da 5 l/s

Tubazione DN400 in PVC

Impianto di prima pioggia
Volume = 17 mc
Qsollevamento = 10 l/s

Pozzetto scolmatore

Impianto di
prima pioggia

Vasca di Laminazione
Volume = 140 mc

3.52

1.27

1.77

0.77

10.48

7.21

MARCIAPIEDEMARCIAPIEDE SEDE STRADALE

RIEMPIMENTO IN CLS MAGRO

POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
60x60 CON CHIUSINO IN GRIGLIA DEL TIPO

CARRABILE C250 int. = 20,00m

DN400DN315

PREMENTE
DN80

9.
71

3.
24

.40 1.25 .40

2.05

4.00 11.72

.40

.5
0

.5
0

3.10 .50 11.32 .40

1.85

.2
2

.3
0

3.
43

.4
0

1.25

Pompa da
Q=5 l/s 1.

15
.2

0

3.02

3.
88

.5
0

5.
23

.3
0

3.
94

3.
94

6.
03

3.52

1.77

1.11

7.21

MARCIAPIEDEMARCIAPIEDE SEDE STRADALE

6.
19

4.00 11.72

.40 3.10 .50 7.89 .40

1.49

.2
5

.3
0

3.
39

.85

1.
15

.2
0

3.02

3.
79

.5
0

5.
14

.3
0

3.
94

3.
94

5.
94

POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
60x60 CON CHIUSINO IN GRIGLIA DEL TIPO

CARRABILE C250 int. = 20,00m

DN400

1.61

.40

15.72

15.72

Riempimento
in sabbia

.76

3.75 .15

3.67.15

3.82

3.90

.5
0

5.
39

.3
0

.40 3.02

11
.8

0

11
.8

0

15.72

5.
30

2.05 1.87 7.98 3.82

10.48

7.21 3.52 7.21

1.27

1.77

1.61

N. 9 Chiusini in ghisa D40

SCALA 1:100

IMPIANTO LAMINAZIONE/PRIMA
PIOGGIA/SOLLEVAMENTO VIA OZIERI

PIANTA COPERTURA

PIANTA FONDAZIONE

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B

A A

B B

A A

B B

TERRENO
ESISTENTE

TERRENO
ESISTENTE

6.
50

11
.8

0
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