Strato di fondazione in misto granulare (30 cm)

Strato di base misto bitumato (8 cm)

ROTATORIA 4 - Scala 1:50

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 5 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (30 cm)

= Strato di usura (3 cm)
Strato di base misto bitumato (8 cm) : -

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 5 cm)

Strato di usura (3 cm)

Cordolo in cav
dimensioni cm 15 x h30
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SCOTICO per una profondita minima di cm 20 e
riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Bonifica realizzata con asportazione terreno esistente,
sostituzione con strato di
misto fiume e frantumati (30 cm)

GEOTESSILE NONTESUTO costituito da fibre in 100%
polipropilene, gr/mq 180 secondo EN 965

Cordolo per rotatoria in cav
dimensioni cm 46 x 60/70 x h20

BANCHINA

Cordolo in cav
dimensioni cm 15 x h30

Cordolo in cav
dimensioni cm 10 x h25

Terreno vegetale sp. 20

Pavimentazione con
elementi autobloccanti

CARREGGIATA

BANCHINA

SCOTICO per una profondita minima di cm 20 e
riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Bonifica realizzata con asportazione terreno esistente,
sostituzione con strato di
misto fiume e frantumati (30 cm)

GEOTESSILE NONTESUTO costituito da fibre in 100%
polipropilene, gr/mq 180 secondo EN 965
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Tappetto di usura in gonglomerato
bituminoso colorato (3 cm)

Conglomerato bituminoso binder (5 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

Scotico (20 cm)

Bonifica (30 cm)
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ROTATORIA 5 - Scala 1:50

Cordolo in cav
dimensioni cm 10 x h25

Pavimentazione con
elementi autobloccanti
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Tappetto di usura in gonglomerato

Cordolo in cav
dimensioni cm 15 x h30

Terreno vegetale sp. 20

Strato di fondazione in misto granulare (30 cm)

Strato di base misto bitumato (8 cm)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 5 cm)

Strato di usura (3 cm)

bituminoso colorato (3 cm)

Conglomerato bituminoso binder (5 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

Scotico (20 cm)

SCOTICO per una profondita minima di cm 20 e
riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Bonifica realizzata con asportazione terreno esistente,
sostituzione con strato di
misto fiume e frantumati (30 cm)

Bonifica (30 cm)

GEOTESSILE NONTESUTO costituito da fibre in 100%
polipropilene, gr/mq 180 secondo EN 965

Cordolo per rotatoria in cav
dimensioni cm 46 x 60/70 x h20
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Strato di fondazione in misto granulare (30 cm)
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Strato di base misto bitumato (8 cm)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 5 cm)
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Strato di usura (3 cm)
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SCOTICO per una profondita minima di cm 20 e
riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Bonifica realizzata con asportazione terreno esistente,
sostituzione con strato di
misto fiume e frantumati (30 cm)

GEOTESSILE NONTESUTO costituito da fibre in 100%
polipropilene, gr/mq 180 secondo EN 965
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SEZIONI STRADALI TIPO - Scala 1:50

Strato di fondazione in misto granulare (30 cm)

Strato di base misto bitumato (8 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (30 cm)

Strato di base misto bitumato (8 cm)

COMUNE DI ORISTANO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI

"CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO"
PROGETTO ESECUTIVO
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SCOTICO per una profondita minima di cm 20 e
riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Bonifica realizzata con asportazione terreno esistente,

sostituzione con strato di
misto fiume e frantumati (30 cm)

GEOTESSILE NONTESUTO costituito da fibre in 100%

polipropilene, gr/mq 180 secondo EN 965

Tappetto di usura in gonglomerato
bituminoso colorato (3 cm)

Conglomerato bituminoso binder (5 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

Scotico (20 cm)

Bonifica (30 cm)

SCOTICO per una profondita minima di cm 20 e
riempimento dello scavo con idonei materiali
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Bonifica realizzata con asportazione terreno esistente,
sostituzione con strato di
misto fiume e frantumati (30 cm)

GEOTESSILE NONTESUTO costituito da fibre in 100%
polipropilene, gr/mq 180 secondo EN 965
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