PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO - SISTEMAZIONI A VERDE

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO
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PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEL MURETTO IN C.A. DI RECINZIONE DEL CORTILE DELLA PALESTRA "SA RODIA"
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Recinzione in pannelli modulari in
acciaio zincato a caldo elettroforgiato
precedentemente smontati e recuperati
dal tratto di recinzione da demolire, con
integrazione dei montanti di sostegno
per il fissaggio al muretto. o
Muretto in c.a. avente altezza
minima fuori terra pari a 40 cm
lato marciapiede stradale,
mentre all'interno del cortile
della palestra I'altezza effettiva
3 % del muretto sara variabile fino a 8
massimo un 1.00 m in modo
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Smontaggio del cancello in acciaio zincato esisten
deposito in cantiere per riutilizzo in nuova posizione e
demolizione dei pilastri di sostegno.
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Nuova collocazione armadi quadri Enel e vari
con accessibilita dall'esterno

CORDONATA in cls 15x25cm

Rimozione del fabbricato amovibile e trasporto in area

indicata dall'Amministrazione appaltante all'interno del CU
cortile della palestra compresa demolizione basamento in

ca di appoggio e ripristino pavimentazione in bitume

LASTRONATO IN CLS Rck 20 N'mmq SPESSORE 15 cm compresa la
fornitura e posa in opera dell'armatura di ripartizione realizzata con
un foglio di R.E.S. @ 5 maglia 20x20, compresi tutti gli oneri per la
realizzazione della finitura rogonata, compresi altresi tutti gli oneri
per la formazione dei giunti a grandi riquadri (dimensione media 16
mq), con tavole sottomisura a perdere. Data in opera su sottofondo
in misto arido spessore 25 cm.

Nuova recinzione da realizzare uguale a quella esistente
mediante realizzazione di fondazione e muretto fuori terra
in ca con sovrastante rete in pannelli modulari in acciaio
zincato a caldo elettroforgiato precedentemente smontati e
recuperati dal tratto di recinzione da demolire, con
integrazione dei montanti di sostegno per il fissaggio al
muretto. Compresa zincatura a caldo UNI ISO 1461.

Posa in opera di CANCELLO precedentemente smontato compresa esecuzione di colonne di
sostegno altezza 2 m sezione 25x25 cm in ca complete di trave di fondazione tra i due pilastri in
ca (dimensioni 5.0x0.4x0.3 m). Compresa demolizione del tratto di recinzione esistente della
lunghezza necessaria a lasciare posto al nuovo cancello. Compreso taglio alberi e rami
interferenti con il nuovo accesso.

Demolizione recinzioné esistente con
recupero dei pannelli odulari in
acciaio zincato da impiegare per la
realizzazione della nuoya recinzione

6.408
6.254

Esempio tipologia di configurazione rotatoria, cordolo triangolare non sormontabile, tappeto erboso pronto effetto, arbusti autoctoni e messa a dimora
di Olea Europaea (olivastro), h 150-200 cm (n. 2 su corona giratoria e n. 1 su aiuola laterale)

Tipologia di configurazione illuminazione a LED del cordolo per segnalazione
notturna della corona giratoria

Tipologia di configurazione delle pavimentazioni dei marciapiedi, autobloccanti
con colorazioni delle terre
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Nuova recinzione
lunghezza 95 m

Recinzione da demolire
lunghezza 100 m
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Marciapiede
Pista ciclabile in sede propria a doppio senso di percorrenza

dimora di arbusti autoctoni
Cordonata prefabbricata in cls
misurata a m 1.30 dal colletto

Recinzione da demolire
Nuova recinzione

[

Posa del nuovo cancello di ingresso

] Fabbricato da demolire

Verde (previa demolizione pavimentazione e cordoli esistenti) tappeto erboso pronto e messa a

Messa a dimora di piantagione di Quercus llex, h=ml 4.0/4.5, circonferenza minima del fusto cm 15,
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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI

"CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO"

PROGETTO ESECUTIVO

DOLMEN

SOCIETA' D'INGEGNERIA

©®sab

W™ ORDINE INGEGNER!
NCIA CAGLIARI
& PROVI

y g“' Ing. /)%A}o BIGGIO

£

J 7 w@%

ROTATORIA N. 3 VIALE REPUBBLICA

Giugno 2017

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI

DOLMEN S.r.l.
Societa di Ingengeria
(Capogruppo Mandatario)

SAB S.r.l.
Societa di ingegneria
(Mandante)

Responsabile della progettazione
Ing. Luciano Biggio

(Direttore Tecnico della DOLMEN S.r.l.)

Collaboratori:
Ing. Alessandro Corona
Ing. Alessandro Mulas

ELABORATO: SISTEMAZIONI ESTERNE - VERDE E PAVIMENTAZIONI

CODICE: SCALA: 1:200
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