
Q.P. 4.10

Q.T. 3.06

Q.F. 2.97

1.00 %
TUBAZIONE DN 500 SN 8
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Q.F. 2.55

1.00 %

Q.P. 3.24

Q.FT 2.44
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TUBAZIONE DN 710 SN 81.00 %

Q.P. 3.02 Q.F. 2.02
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TUBAZIONE DN 500 SN 8
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Pozzetto di raccordo con ingresso e uscita

cunette trapezoidali di monte e di valle

Come indicato negli elaborati planimetrici

CI02-CI03-CI04-CI05-CI06 "Rete di

smaltimento acque meteoriche"

Pozzetto di raccordo con ingresso e uscita

cunette trapezoidali di monte e di valle

Come indicato negli elaborati planimetrici

CI02-CI03-CI04-CI05-CI06 "Rete di

smaltimento acque meteoriche"

Pozzetto di raccordo con ingressi cunette

trapezoidali. Come indicato negli elaborati

planimetrici  CI02-CI03-CI04-CI05-CI06

"Rete di smaltimento acque meteoriche"

Pozzetto di raccordo con ingresso e uscita

cunette trapezoidali di monte e di valle

Come indicato negli elaborati planimetrici

CI02-CI03-CI04-CI05-CI06 "Rete di

smaltimento acque meteoriche"

Pozzetto di raccordo con ingressi cunette

trapezoidali. Come indicato negli elaborati

planimetrici  CI02-CI03-CI04-CI05-CI06

"Rete di smaltimento acque meteoriche"

Pozzetto di raccordo con ingresso cunetta

trapezoidalie di monte e uscita in tubazione

DN 500. Come indicato negli elaborati

planimetrici  CI02-CI03-CI04-CI05-CI06

"Rete di smaltimento acque meteoriche"

Ingresso in cunetta trapezoidale esistente da

risagomare sino a raggiungere le quote tali da

garantire lo smaltimento delle acque.

 Come indicato negli elaborati planimetrici

CI02-CI03-CI04-CI05-CI06 "Rete di

smaltimento acque meteoriche"

Ingresso in cunetta trapezoidale esistente da

risagomare sino a raggiungere le quote tali da

garantire lo smaltimento delle acque.

 Come indicato negli elaborati planimetrici

CI02-CI03-CI04-CI05-CI06 "Rete di

smaltimento acque meteoriche"

Realizzazione cunetta laterale per lo

smaltimento delle acque meteoriche con

pendenze tali da garantire i deflussi.

Come indicato negli elaborati planimetrici

CI02-CI03-CI04-CI05-CI06 "Rete di

smaltimento acque meteoriche"
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Pozzetto di raccordo con ingresso cunetta

trapezoidale di monte e uscita in tubazione

DN 600. Come indicato negli elaborati

planimetrici  CI02-CI03-CI04-CI05-CI06

"Rete di smaltimento acque meteoriche"
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Pozzetto di raccordo con ingresso tubazione

DN 600 e uscita in cunetta trapezoidale.

Come indicato negli elaborati planimetrici
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smaltimento acque meteoriche"
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Q.F. 2.34
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Q.F. 2.55
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