SEZIONE STRADALE - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - Scala 1:50

Strato di fondazione in misto granulare (30 cm)

Strato di base misto bitumato (8 cm)

Strato di collegamento in conglomerato bituminoso (BINDER 5 cm)

Strato di usura (3 cm)

Pavimentazione con
elementi autobloccanti
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_ Tappetto di usura in gonglomerato
Scotico (20 cm) bituminoso colorato (3 cm)

Bonifica in situ con aggiunta di calce (30 cm) Conglomerato bituminoso binder (5 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

Scotico (20 cm)

Bonifica in situ con aggiunta di calce (30 cm)

SEZIONE STRADALE - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - Scala 1:50

Pavimentazione con
elementi autobloccanti
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Tappetto di usura in gonglomerato
Scotico (20 cm) bituminoso colorato (3 cm)

Bonifica in situ con aggiunta di calce (30 cm) Conglomerato bituminoso binder (5 cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20 cm)

Scotico (20 cm)

Bonifica in situ con aggiunta di calce (30 cm)

SCHEMA PLANIMETRICO - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - Scala 1:50

COMUNE DI ORISTANO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' DEI

M\ AAN AMR LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI

"CIRCONVALLAZIONE COMUNE DI ORISTANO"
— PROGETTO ESECUTIVO
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