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I AREE DI CANTIERE CHIUSE AL TRAFFICO
VEICOLARE E PEDONALE
Aree che possono essere occupate in prima
fase da cantiere fisso o mobile.

AREE DI CANTIERE APERTE AL TRAFFICO
VEICOLARE E PEDONALE - Aree in cui deve
essere garantito il regolare flusso del traffico
nelle prime fasi di realizzazione delle opere di
progetto. Nelle successive fasi queste aree
saranno interessate dai lavori e la viabilita
verra spostata sulle zone gia completate.
Dovra essere garantito almeno un senso unico
alternato di marcia regolato da movieri o se
necessario da impianto semaforico.
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[ AREE DI CANTIERE APERTE AL TRAFFICO
VEICOLARE E PEDONALE - Aree in cui deve
essere garantito il regolare flusso del traffico
nelle prime fasi di realizzazione delle opere di
progetto. Nelle successive fasi queste aree
saranno interessate dai lavori e la viabilita
verra spostata sulle zone gia completate.
Dovra essere garantito almeno un senso unico
alternato di marcia regolato da movieri o se
necessario da impianto semaforico.
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I AREE DI CANTIERE CHIUSE AL TRAFFICO
VEICOLARE E PEDONALE

Aree che possono essere occupate in prima
fase da cantiere fisso o mobile.

I AREE DI CANTIERE APERTE AL TRAFFICO
VEICOLARE E PEDONALE - Aree in cui deve
essere garantito il regolare flusso del traffico '
nelle prime fasi di realizzazione delle opere di
progetto. Nelle successive fasi queste aree
saranno interessate dai lavori e la viabilita
verra spostata sulle zone gia completate.
Dovra essere garantito almeno un senso unico
alternato di marcia regolato da movieri o se
necessario da impianto semaforico.
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